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        ГОСТ 9698-86 ЗАДВИЖКИ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

      

                              В этой категории нет товаров.

                  
        ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры

ГОСТ 9698-86

Группа Г18

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ



ЗАДВИЖКИ

Основные параметры





МКС 23.060.30
ОКП 37 0000
Дата введения 1988-01-01


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573

3. ВЗАМЕН ГОСТ 9698-77

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ


		
	Обозначение НТД, на который дана ссылка

	Номер пункта 


	ГОСТ 5761-74
	6


	ГОСТ 5762-2002

	6

	ГОСТ 9544-93

	5

	ГОСТ 12893-83
	6


	ГОСТ 13547-79 

	6

	ГОСТ 15150-69

	4

	ГОСТ 21345-78 

	6






5. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление [image: ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры]
 от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/см[image: ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры]
) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4366-83 в части основных параметров задвижек для магистральных нефте- и газопроводов (см. приложение).

1. Основные параметры задвижек должны соответствовать указанным в табл.1-3.


Таблица 1

Задвижки стальные
(ОКП 37 4100)


					
	Условное давление [image: ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры]
, МПа (кгс/см[image: ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры]
)

	Условный проход [image: ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры]
, мм
	Температура
рабочей среды, К (°С)
	Тип присоединения 
к трубопроводу
	Масса***, кг, 
не более

	0,16 (1,6)

	1400*
	От плюс 213 (минус 60) до плюс 838 (плюс 565)
	Фланцевое; 
под приварку
	3100

	
	1600*

	
	
	4580

	0,25 (2,5)
	1400

	
	
	-

	
	1600

	
	
	

	0,4 (4,0)
	800

1000

	
	
	1037

1485

	
	1200

	
	
	2723

	0,63 (6,3)
	50

	
	
	-

	
	80*

	
	
	21,5

	
	100*

	
	
	23,0

	
	
	
	
	


Полный вариант текста ГОСТ
      

          

    
    
  Каталог

  	
      Шаровые краны
            	Латунные  
	С удлиненным штоком
	Genebre
	Brоen
	Naval
	Klinger
	Ситал
	KMC Corporation
	Vexve
	Aquarius
	Boehmer
	JC
	LD
	Бивал
	Armatury Group
	Ронекс (Ronex)
	11с97пМ и 11с41пМ
	Temper
	RuB
	Газовые
	Нержавеющие
	Для пара
	Стальные


      
          
	
      Запорно-регулирующая арматура
            	Броен Ballorex
	Предохранительный клапан
	Ari-Armaturen
	Шиберные вентили Klinger
	KSB
	Вентиль отечественного производства


      
          
	
      Затвоp дискoвый пoвoротный
            	Genebre S.A.
	Межфланцевый
	С пневмоприводом
	Стальной
	KSB
	Затворы ГРАНВЭЛ
	Ebro-Armaturen
	Hogfors OY
	Naval
	Ari-Armaturen (Zesa)
	КМС
	Sung Do
	Broen
	ABO VALVE
	Klinger
	Rofi
	Armatury Group
	Axel Larsson
	Belgium ventiel
	Hawle
	DUYAR
	Brandoni


      
          
	
      Задвижки
            	Шиберные
	Задвижки TECOFI со штурвалом
	Задвижки клиновые


      
          
	
      Трубопроводная aрматура из нержавеющей стали
            	Поворотные затворы Hogfors
	Шаровые крaны Genebre S.A.
	Шаровые краны Naval
	Шаровые краны Klinger
	Вентили Genebre S.A.
	Обратные клапаны  Ebro-Armaturen
	Обратные клапаны Genebre S.A.
	Фильтры
	Обратные клапаны Gestra
	Поворотные затворы  Genebre S.A.


      
          
	
      Фильтры-грязевики
            	АДЛ. Фильтры чугунные. IS16
	Чугунный
	Zetkama
	Genebre S.A.
	Gestra
	KSB
	Ari-Armaturen
	Hawle
	DUYAR
	Российский фильтр
	Brandoni


      
          
	
      Запорные клапаны
            	Балансировочные
	Регулирующие
	С пневмоприводом
	Обратные клапаны


      
          
	
      Компенсаторы
            	Металлические
	Компенсаторы сильфонные КМА
	Резиновые
	Фитинги чугунные


      
          
	
      Расширительный бак
            	Расширительный бак закрытого типа


      
          
	
      Электроприводы  и редукторы
            	Редуктор
	Auma
	Genebre S.A.
	ЗЭиМ
	Belimo
	VALPES


      
          
	
      Гидравлический привод Hydrox™ Vexve
          
	
      Конденсатоотводчики
          
	
      Пневмоприводы
          
	
      КИПиА
            	Регуляторы давления и температуры
	Манометры
	Биметаллические термометры


      
          
	
      Арматура для различных видов промышленности
            	Трубопроводная арматура для водоснабжения и канализации ERHARD
	Ebro-Armaturen
	Шланговые вентили Larox
	Adams


      
          
	
      Арматура для систем пожаротушения
            	Клиновая задвижка KR
	Дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ


      
          
	
      Латунная арматура
            	Genebre S.A.
	Bugatti
	11Б27пМ
	11Б27пм1 для газа
	15б1п
	15б3р


      
          
	
      Насосы промышленные
            	Grundfos. Насосы, насосные установки для водоснабжения и промышленности
	Wilo
	KSB


      
          
	
      Теплообменники
            	Swep
	Alfa Laval
	Теплообменники Промтехэнерго


      
          
	
      Теплоавтоматика
            	Danfoss
	Clorius
	Регулятор давления АРТ-86
	Samson
	Honeywell


      
          
	
      Котлы отопительные Jaspi
            	Дизельные / газовые котлы Jaspi
	Комбинированные котлы Jaspi
	Пеллетные и посменные котлы Jaspi
	Твердотопливные котлы Jaspi
	Электрокотлы Jaspi
	Пункты отопления и гвс для объектов недвижимости


      
          
	
      Терморегуляторы и термосмесительные узлы для котельных
          
	
      Тепловые насосы
            	Геотермальные тепловые насосы
	Тепловые насосы воздух-вода
	Тепловые насосы Jaspi Matrix
	NIBE (Швеция). Тепло-установки. Насосы серия воздух-вода


      
          
	
      Аккумуляторы тепла Jaspi
          
	
      Водонагреватели
          
	
      Радиаторы и конвекторы KERMI
          
	
      Оборудование на солнечной энергии
          
	
       Дисковые поворотные затворы для химической промышленности
          
	
      Блочные тепловые пункты
          
	
      Узлы учета тепла и расхода воды на базе отечественных и импортных приборов
          
	
      Уплотнительный материал
          
	
      Тепловые пункты JASPI
          
	
      Стандарты сертификации
            	ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные
	ГОСТ 11823-91. Клапаны обратные на номинальное давление РN<=25 МПа (250 кгс/кв. см)
	ГОСТ 26304-84 Арматура промышленная трубопроводная для экспорта
	ГОСТ 4666-75 Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)
	ГОСТ 520-2002. (ИСО 492-94, ИСО 199-97) Подшипники качения
	ГОСТ 9698-86 ЗАДВИЖКИ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
	ГОСТ 1172-93. Бинты марлевые медицинские
	ГОСТ 12532-88. Клапаны предохранительные прямого действия
	ГОСТ 21345-78. Краны конусные, шаровые и цилиндрические на условное давление Ру
	ГОСТ 23866-87. Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	ГОСТ 25923-89. Затворы дисковые регулирующие


      
          
	Новинки
	Акции




  

  






  
    
      
         Вы можете задать интересующие Вас вопросы, написав нам:

      

    

  

  
    
      
        
          
            
          

          
            
          

          
            
          

          
            
          

          
          
            
              Я согласен с
            
            Политикой конфиденциальности
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                  Многоканальный телефон
                  +7 (499) 265-77-15
                  +7 (499) 265-73-56
                

              

              
            

        



        
              Мы принимаем к оплате:
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        © 2024 - Комси Компания

        Карта сайта
        Политика конфиденциальности
        Разработка ПаньшинГрупп
      

	  
	      Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
	      


	  


    

  




  
    заполните заявкуИ мы свяжемся с Вами в течение 10 минут

    

      
        
      

      
        
      

      
        
      

      
      
        
          Я согласен с
        
        Политикой конфиденциальности
      

      
        
        
      

      
    
    
  



        Ваша заявка принята. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.



































  
    
      
        Спасибо за Ваш заказ!
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время.
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